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Liite 2a. QuikRead go -laitteeseen liittyvä virheilmoitukset
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Liite 2b. QuikRead go easy CRP-testiin liittyvät virheilmoitukset.
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Virhellmoitus / vianetsinta.

Mahdollinen syy

QuikRead go a6l Kaynnisty.

Virtaiande e eyt

Kytke vitaiande a kaynnista wuelioen.

Latteessa on sanksnen vika. Ota yhieyta Adianin.
Kalibri osketusnayto kondassa
Kosketusnayion kaibront o o kehdataan,
i aktinen alue ef e nappaimen Kohdata. Jiapio > Kosketusnayton kaloroint
olevan otjeen mukaan.
Kosketusnayto e o
Kosketusnays o toimilankaan. Ota yhieyta Adianin.

Aanen voimakiuus on sasdetty ian ahaiseksi.

‘Saaca sanen vomaikuuta kondassa Kaytts-
kontaise asetuksa ievan orjeen mukasn.

Kaynoista e delioen. Jos ongelma e
Kogaannu, ota yhteyts Aidianin.
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Virhollmoltusivianatsinta Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Varmisa, et tulostin o tetyra jasen vita
Tost e e paas tai i on ety

Tuostn e losta.

Kaapel o e ety ta
kst on ik ai
aseukset evat o et

Jos ongeima e poist, Kyist ate a wlostn
udestaan a yrta icstaa Tuoksetvalkosta.
Jos tama o auta, oa yhteyta Acanin.

Vivakoodiukga i tom.

Viakooiukga e ol ietyna i
e on i
asetkset evat o aieat

Varmisa, et vivakoodukja on ettyna Tark-
sta asetukset. Jos ongeima e poisu, kaynisia
a2 yoa uudelicen

Jos tama o uta, ofa yhteyta Acanin.

“Vihekood XOOX. Kaynrists QuikRead go.

Optista pinnola on kosteuta

‘i e kuvaan ympsristoon a Kaynnists
wudeleen

Kaynrista it wudelioen.

Hetketinentoimintavia. o vehekood esintyy usen, oia yheytia
Adanin.
Vihekood X0OX_Ota yhteyta Adianin.* Laiteessa on pysyia via. Ota yhteyta Acianin.
Alun latausiapasteets helkkenes Vainda tate uusi sk
Ak iy ndata usen. akun n . Kis Akun asentaminen,
“Akun vita on ahainen. Yhdisa vitaiteeseen, ot
e a2 e Aussa on vahan vinaa. Lit e vitaisheeseen,
Ketoparisto iy ‘Sisaisen kellon parito on yhi. Vainda welopariso.

K. Kelopariston vaharminen.
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Virhellmoitus/vianatsinta Mahdollinen sy Korjaustoimenpide
csanon Poista kyvet, kun se on yhaaIa. Varmista

Kyvetn iaanytfolonpaiasa. seuraavala eral, et fooon ysi poistety

“Kyvets on vadrassa asennossa. Poisa kyvet” Tarksta dola oleva koa. Jos vka ol e sina.

Laiteessa on mekaaninen via. Kayrnista fate uuceleen. Jos ongelma jatku,

ota yhieyta Acanin.

Reagenssikorki puutiu t kyvett on o kaytty.

Eraturnisteen uku vivakoodista eptonristunt.

Tarkst, et yvetssa on reagensskorkki o
et Kokinsisal olevea varista os3a i e
painett alas.

Vet ucetloen. Jos vica e poistu, hykaa est
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Virheilmoitus
Mittaus e toimi.

Tarkista reagenssikorkki
Korkin er ei tasmaa
kyvetin eran kanssa.

Korkin era ei voida lukea
korkin viivakoodista.

Mittaus ei toimi.

Kyvetin lampotiia on

Korjaustoimenpide
Tarkista, etta kyvetissa on reagenssikorki ja ettei

Korkin sisapuolinen turkoosi 0sa ole painettuna alas.

Hylkd testi. Tee uusi testi uusilla komponenteilla. Varmista
etta kaikki reagenssit ovat samasta reagenssipakkauksesta.
Tarkista reagenssikorkkiputkesta, etta korkki on samasta
reagenssipakkauksesta kuin kyvett. Jos korkki ja kyvetti
ovat samaa era, voit jatkaa mittausta. Jos korkki ja kyvetti
eivat ole samaa eraa, peru mittaus, hylkaa testija tee

uusi testi. Varmista etta kaikki reagenssit ovat samasta
reagenssipakkauksesta.

Anna kyvetin lammeta huoneenlampoiseksi (18...25°C).
Testaa sama kyvetti uudelleen

Anna kyvetin jazhtys huoneenlampoiseksi (18...25°C).
Testaa sama kyvetti uudelleen

Testaa sama kyvetti uudelleen. Taustamittaus ei ole
valmis tai nayte saattaa sisaltaa hairitsevia tekijoita.
Jalkimmaiisessa tapauksessa testia ei voida suorittaa.

Tee uusi testi. Reagenssin lisayksessa on imennyt
ongelmia. Varmista, etta korkki on sulettu tiviisti. Jos
virheilmoitus iimestyy uudelleen, varmista etteivat easy CRP)
~reagenssikorkit ole altistuneet kosteudelle.

kokoverinaytteen hematokrittitaso on alle

laitteen hematokriltimittausalueen (katso kohta 12),

laite ei iimoita tulosta.

kokoverinaytteen hematokiititaso on yl

laitteen hematokrittimittausalueen (katso kohta 12),

laite ei imoita tulosta.
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Liian matalat ja liian korkeat tulokset
Alla olevassa taulukossa on lueteltu mandollsia syita liian matalile tai korkeille tuloksille.

Ongelma

Liian
matala tulos.

Liian
korkea tulos.

Liian
matala/

tulos,

Mahdollinen syy

Liian pieni
naytetilavuus.

Kyvetti on likainen.

Kaytetty keskenaan
eri reagenssierien tai
testien reagensseja.
Vasra reagenssien
sailytys.

Korjaustoimenpide
Tee uusi testi. Varmista etta naytteenotin on
kokonaan taytetty eika kapillaarissa ole iimakuplia.
Kapillaaria ei ole mahdollista tayttaa yii. Ala pyyhi
naytieenotinta,

Tee uusi testi. Naytetta voidaan sailyttaa enintazn
2 minuuttia naytteenottimessa.

Tee uusi testi. Ota nayte asettamalla karki juuri
veripisaran pinnan alle ja tayta kapillaari kokonaan.
Ala pyyhi naytteenotinta. Varmista etta naytetts

e ole naytteenottimen turkoosissa osassa ja ett
nayte on otettu aivan veripisaran pinnan alta.

Tee uusi testi. Varmista, etta puskuritiavuus on
oikea. Nestepinnan tulee olla kyvetissa olevien
viivojen valissz.

Tee uusi testi. Ala koske kyvetin alaosan
Kirkkaaseen, tasaiseen pintaan.

Tee uusi testi. Varmista, etta kaikki reagenssit ovat
‘samasta reagenssipakkauksesta.

Tee uusi testi. Varmista, efta reagenssit on
sailytetty ohjeiden mukaisest
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