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Kontrollinäytteen analysointi  

HemoCue WBC DIFF -laitteella, pikaohje 

 

- Kontrollilla tarkistetaan, että mittari ja testikyvetit toimivat oikein.  

- Kontrolli pitää analysoida säännöllisesti:  

• päivittäin, kun mittauksia tehdään useita päivässä  

• vähintään kerran viikossa 

• aina, kun kyvettierä vaihtuu (mittaus paketin 1. kyvetillä)   

• aina, jos mittarin toimivuus tai tulos epäilyttää.  

 

1. Anna kontrollin lämmetä huoneenlämpöiseksi n. 15 min ennen analysointia. 

2. Avaa kyvetin siirtovarsi ja käynnistä laite 

painamalla vasemmanpuoleista painiketta. 

3. Näytössä näkyy päävalikko. 

4. Avaa yksittäispakattu mikrokyvetti valmiiksi. 

Tarkasta kyvettipussista viimeinen käyttöpäivä-

määrä. Älä koske kyvetin siniseen osaan. 

 

5. Paina oikeanpuoleista painiketta, 

jotta näkyviin tulee Valikko/QCTesti/ 

DIFF Flag -asetus. 

6. Vieritä nuolella alas ja valitse QCTesti 

painamalla oikeanpuoleista paini-

ketta. 

7. Vahvista QC painamalla oikeanpuo-

leista painiketta . 

8. Syötä kontrollin tunniste viivakoo-

dinlukijalla. 

9. Vahvista tietojen syöttö painamalla 

oikeanpuoleista painiketta . 



  

Liite 2 2 (2) 

 23.10.2025  

 

 
 

10. Näytössä näkyy Aseta kyvetti. 

11. Sekoita kontrollia pyörittelemällä pulloa 

8–10 kertaa käsien välissä niin kauan, 

että kontrolli näyttää tasaiselle eikä pul-

lon pohjassa ole kiinnittyneenä näytettä. 

Sekoita vielä kääntelemällä pulloa 8–10 

kertaa. Pudota pisara kontrollia vettä hylkivälle pinnalle. Pyyhi pullon suu ja sulje korkki tii-

visti. Laita kontrolli takaisin jääkaappiin puolen tunnin kuluessa. 

 

12. Pidä kyvetin terävä kärki 45 asteen kulmassa pisaraan 

nähden ja täytä kyvetti kerralla. 

13. Tarkasta, ettei kyvetissä ole ilmakuplia. Jos kyvetti 

jää vajaaksi tai siinä on ilmakuplia, ota näyte uuteen 

kyvettiin 

14. Pyyhkäise ylimääräinen näyte varovasti pois kyvetin 

ulkopinnoilta. Varmista, että näytettä ei imeydy pois kyvetin avoimesta 

päästä. 

15. Aseta kyvetti minuutin sisällä laitteeseen ja sulje luukku. Mittaus al-

kaa automaattisesti. 

16. Laite kertoo mittauksen olevan käynnissä. Tulokset tulevat näytölle. 

 

17. Tarkasta tulosten tavoite-

rajat kontrollipaketin mu-

kana tulevasta setelistä. 

Taulukossa mean = tavoite 

ja range = tavoiteväli, jonka 

sisällä tuloksen pitäisi olla. 

Jos kontrollin tulos ei ole tavoitealueella, katso 

toimintaohjeet työohjeesta. Hyväksy tulos  

18. Avaa kyvetin siirtovarsi ja hävitä kyvetti oh-

jeiden mukaisesti.  

19. Sammuta laite ja sulje kyvetin siirtovarsi.  


